
Palmeiras existentes (a  manter)

Legenda

Zona verde existente (a manter)

Árvores existentes (a  manter)

Árvores e sub-árvores propostas

Área verde com semente ira  de prado

Área verde com plantação de arbustos e herbáceas em floreira, com revestimento em
mulch de casca de p inheiro granulometria 7/22 mm

Área verde de contenção do solo  com soluções de bioengenharia

Pavimento em betão poroso contínuo, de cor cinza claro, com 0.08m de espessura (P1)

Pavimento em betão poroso contínuo, de cor cinza claro, com 0.12m de espessura (P2)

Pavimento tátil pitonado do tipo "Presdouro" ou equivalente (P3.1)

Pavimento tátil d irecional do tipo "Presdouro" ou equivalente (P3.2)

Pavimento em pavê pré-fabricado, do tipo "Presdouro" ou equivalente, modelo Trief com as
dimensões 235x115x60mm, com betão natura l à  cor cinza (P4)

Pavimento em betuminoso asfáltico (P5)

Pavimento em cubo de granito  de 0.11m, cor cinza - centro da rotunda galgável (P7)

Pavimento em terra batida existente (a manter)

Pavimento igual ao adjacente - pro jeto em construção

Pavimento e lancil existente a compatib ilizar com a proposta

Lancil re to  normal de betão pré-fabricado, com aresta exterior bo leada, do tipo "Cimenteira
do Louro" ou equiva lente, com as d imensões 1000x250x150x120 mm (L1)

Lancil curvo normal de betão pré-fabricado, com aresta exterior boleada, do tipo "Cimenteira
do Louro"ou equivalente, com as dimensões 250x150x120 mm e comprimento variável,
consoante estereotomia indicada nas peças desenhadas (L2)
Lancil re to  de betão pré-fabricado, com aresta viva, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, com as dimensões 1000x200x150x150 mm, enterrado (L3)

Lancil em aço de construção, com 10 mm de espessura e 200 mm de altura (L4)

Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, latera lesquerda, com as dimensões 1000x250x400x20 mm (L5)
Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, centra l, com as dimensões 1000x250x400x20 mm (L6)

Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, la tera ld ireita , com as d imensões 1000x250x400x20 mm (L7)
Peça em betão pré-fabricado, idêntica às existente, para contenção fronta l do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de a ltura, ap licado com o coroamento a 70 mm da
cota do passeio

Peça em betão pré-fabricado, idêntica à existente, para contenção frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de a ltura, ap licado com o coroamento à cota do passeio
Lancil re to  de betão pré-fabricado, com aresta viva, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, com as dimensões 1000x200x300x300mm, enterrado (L8)

Lancil reto de betão pré-fabricado, facetado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equiva lente,
com as dimensões 1000x250x300x300 mm (L9)

Lancil de betão existente a manter, com 300 mm de largura

Lancil de betão existente a manter, com 200 mm de largura

Floreira com acabamento em betão branco, com 2000x1000x300mm
assente sobre apoios de 50mm conforme pormenor desenhado

Enrocamento existente (a manter)

Murete/ guarda de betão armado, existentes (a manter)

Revestimento de calde iras em gravilha granítica, granulometria 20/30

Balizadores retráte is, estru tura de aço, do tipo "MMcitè", modelo "Lot SL250" ou equivalente,
com 80 mm de largura de secção quadrada e 1000mm de altura
Balizadores, estrutura de aço, do tipo "MMcitè", modelo "Lot SL201" ou equivalente, com
80mm de largura de secção quadrada e 1000mm de altura
Balizadores de trânsito  0 .65 m de a ltura, 0 .08 m de d iâmetro, preto com tela amarela do tipo
"PC-65NSEBLY-PT Habidom", ou equivalente

Banco coletivo com costas do tipo "Mmcitè, linha "Miela", modelo "LME156g" ou equivalente

Banco individual com costas do tipo "Mmcitè , linha "Mie la", modelo "LME157g" ou equivalente

Espreguiçadeira ind ividual do tipo "Mmcitè, linha "Rivage", modelo "RVA151b" ou equivalente

Bebedouro do tipo "MMcitè", linha "Hydro", modelo "HD 410"

Papeleira do tipo "MMcitè", linha "Prax", modelo "PRX 115r" com capacidade de 45L para lixo
indiferenciado, ou equiva lente
Papeleira do tipo "MMcitè", linha "Prax", modelo "PRX 315r" com capacidade de 120L para
lixo indiferenciado, ou equivalente
Papeleiras do tipo "MMcitè", linha "Prax", modelo "PRX 116r" com capacidade de 45L para
reciclagem de Papel, Vidro e Plástico, ou equivalente

Bicicle tário com estrutura em aço, do tipo "MMcitè", modelo "Lotlimit SL505" ou equivalente

RSUs enterrados para reciclagem e lixo orgânico, do tipo "Sotkon" ou equivalente

RSUs de superfície para reciclagem e lixo orgânico, existente relocalizado

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "CDE600AM" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA012R" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA028R" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA044R" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "CDE07M" ou equivalente

Guarda em betão pré-fabricado, idêntica às existente, para contenção frontal do passeio para
a ria , com 400 mm de largura

Guarda do percurso pedonal e  ciclável proposta

Guarda metálica do viaduto automóvel existente

M1 Lbc - Pintura em linha contínua, em material termoplástico de cor branca de aplicação a

quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M2 Lbt - pintura em linha descontínua, em materia l termoplástico de cor branca de aplicação

a quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M8 - pintura de barra de paragem, em material termoplástico de cor branca de aplicação a

quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

M09a - pintura de sinal de cedência de passagem, em materia l termoplástico de cor branca

de aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

M11 - p in tura de barra de passagem de peões, em materia l termoplástico de cor branca de

aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

Bike box - Símbolo bike em material termoplástico préformado do tipo "PREMARK, tipo I",
ou equiva lente

L imite de intervenção

Pintura para ciclovias do tipo "PlasticRoute RollPlast - Geveko", ou equivalente, ral 3009, em

camada de 2mm de espessura
Pintura para ciclovias do tipo "PlasticRoute RollPlast - Geveko", ou equivalente, ral 3009, em
camada de 2mm de espessura, com aplicação de primário  do tipo "PlastiRoute® THAN" ou
equivalente

M10 - p in tura de atravessamento de ciclistas, em material termoplástico de cor branca de

aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

Pintura de sequência de quadrados, em material termoplástico de cor branca de aplicação a

quente, do tipo "ATRIA MANUAL -VOUGACOR", ou equivalente

Símbolo de pessoa com mobilidade reduzida em material termoplástico préformado do tipo

"PREMARK, tipo I", ou equivalente

Símbolo sharrow em material termoplástico préformado do tipo "PREMARK, tipo I", ou

equivalente

Símbolo de indicação de ciclovia em corredor un id ireccional em material termoplástico

préformado do tipo "PREMARK, tipo I", ou equivalente

Luminária com 8m de altura e braço para iluminação de passeio a 4m , do tipo "Schréder",
modelo "Piano" ou equivalente

Entradas de garagem

Pavimento em betuminoso asfáltico (a fresar) (P6)

Lancil reto de betão pré-fabricado, facetado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equiva lente,
com as dimensões 1000x250x250x300 mm (L10)

Rail de betão existente a manter

Muro/lancil de betão com 200 mm de largura (estrutura)

Passadiço

Luminária com 4m de altura, do tipo "Schréder", modelo "Piano" ou equivalente

Pro je tor encastrado no pavimento para iluminação decorativa das árvores

Fase 1 Fase 2

Fase 1 Fase 2

A informação cont ida nesta folha é propriedade intelectual da empresa Mobil idade e Planeamento do Território LDA. Todos

os di reitos estão reservados. A reprodução parcial ou global dos mesmos é interdita salvo autorização escrita.

Coordenadora Geral de Projeto:

Paula Teles [eng.] [035205]

Projeto:

Designação:

Data Desenho:

21/09/2018

Escala:

1:200

Nº Folha:

I.04.01

Fase:

Projeto de Execução

Nº Alteração: Assinatura:

Planta Geral de Intervenção

Arquitetura Paisagista

Detalhes da revisão:

00.00.00
00.00.00

Data:

00/00/0000
00/00/0000

Código:

Identificação:

Concelho:

Freguesia:

Qualificação da Rua da Pêga

Aveiro

Glória

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Praça da República | Apartado 244 | 3810-157 Aveiro

tel:  234 406 300 | fax: 234 406 301/2

MS
Manuel Simões

Rede de I luminação Pública

Manuel N.Costa Simões [eng. eletrotécnico]
Coordenação:

Manuel Simões
Gabinete de Engenharia, Lda.
Rua Fonseca Cardoso, 177, 3ºF | 4000-234 Porto
tel: 917 320 199 | fax: 222 038 220
mcostasimoes@gmail.com

Arquitetura | Arquitetura Paisagista | Mobilidade | Sinalização e Trânsito |  Design For All

Paula Teles [eng.]
Coordenação:

mpt - mobilidade e
planeamento do território Lda.
Avenida Dr. Antunes Gruimarães, 342 -  4100-073 | Porto
tel: 228 314 142 | fax: 228 328 116|
www.mobilidadept.com | portugal@mobilidadept.com

Arquitetura Paisagista

Bruno Sousa [arq. paisagista]
Coordenação:

Estabilidade | Rede de drenagem de águas pluviais

José Cardoso Teixeira [eng. civil]
Coordenação:

JCT - Consultores de Engenharia
Praça Nove de Abril, 170 | 4200-422 Porto
tel: 225089401 | 225089402

geral@jct.pt | www.jct.pt

PJ.17.0240

Planta de localização

Se
cç

ã
o 

1

Secção 2

Se
cç

ã
o 

3

Se
cç

ão
 6

Secçã o 7

Se
cç

ã
o 

4

Se
cç

ã
o 

5

Secção 8

Secção 2

Secção 1



Palmeiras  existentes (a manter)

Legenda

Zona verde ex is tente (a manter)

Árvores  existentes (a manter)

Árvores  e sub-árvores  propostas

Área verde com sementeira de prado

Área verde com plantação de arbus tos e herbáceas em f loreira,  com revestimento em
mulch de casca de pinheiro granulometria 7/22 mm

Área verde de contenção do solo com soluções de bioengenharia

Pav imento em betão poroso contínuo, de cor cinza claro, com 0.08m de espessura (P1)

Pav imento em betão poroso contínuo, de cor cinza claro, com 0.12m de espessura (P2)

Pav imento tát il pitonado do t ipo "Presdouro" ou equivalente (P3.1)

Pav imento tát il direc ional do t ipo "Presdouro" ou equivalente (P3.2)

Pav imento em pavê pré-fabricado, do t ipo "Presdouro" ou equivalente, modelo Trief com as
dimensões  235x115x60mm, com betão natural à cor cinza (P4)

Pav imento em betuminoso asfáltico (P5)

Pav imento em cubo de granito de 0.11m, cor cinza - centro da rotunda galgável (P7)

Pav imento em terra batida existente (a manter)

Pav imento igual ao adjacente - projeto em construção

Pav imento e lancil ex is tente a compatibilizar com a proposta

Lancil reto normal de betão pré-fabricado, com ares ta exterior boleada, do tipo "Cimenteira
do Louro" ou equivalente, com as dimensões 1000x250x150x120 mm (L1)
Lancil curvo normal de betão pré-fabricado, com aresta ex terior boleada, do t ipo "Cimenteira
do Louro"ou equivalente, com as  dimensões  250x150x120 mm e comprimento variável,
consoante estereotomia indicada nas  peças  desenhadas (L2)
Lancil reto de betão pré-fabricado, com aresta viva, do t ipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, com as  dimensões  1000x200x150x150 mm, enterrado (L3)

Lancil em aço de cons trução, com 10 mm de espessura e 200 mm de altura (L4)

Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, lateralesquerda, com as dimensões 1000x250x400x20 mm (L5)
Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, central,  com as dimensões 1000x250x400x20 mm (L6)
Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, lateraldireita, com as  dimensões  1000x250x400x20 mm (L7)
Peça em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado com o coroamento a 70 mm da
cota do passeio
Peça em betão pré-fabricado, idêntica à existente, para contenção frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado com o coroamento à cota do passeio
Lancil reto de betão pré-fabricado, com aresta viva, do t ipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, com as  dimensões  1000x200x300x300mm, enterrado (L8)
Lancil reto de betão pré-fabricado, facetado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
com as dimensões 1000x250x300x300 mm (L9)

Lancil de betão existente a manter,  com 300 mm de largura

Lancil de betão existente a manter,  com 200 mm de largura

Floreira com acabamento em betão branco, com 2000x1000x300mm
assente sobre apoios de 50mm conforme pormenor desenhado

Enrocamento existente (a manter)

Murete/ guarda de betão armado, existentes (a manter)

Reves timento de caldeiras  em grav ilha granítica, granulometria 20/30

Balizadores  retráteis , es trutura de aço, do t ipo "MMc itè", modelo "Lot SL250" ou equivalente,
com 80 mm de largura de secção quadrada e 1000mm de altura
Balizadores , es trutura de aço, do t ipo "MMc itè", modelo "Lot SL201" ou equivalente, com
80mm de largura de secção quadrada e 1000mm de altura
Balizadores  de trânsito 0.65 m de altura, 0.08 m de diâmetro, preto com tela amarela do tipo
"PC-65NSEBLY-PT Habidom", ou equivalente

Banco colet ivo com costas  do tipo "Mmcitè, linha "Miela",  modelo "LME156g" ou equivalente

Banco indiv idual com costas  do tipo "Mmcitè, linha "Miela",  modelo "LME157g" ou equivalente

Espreguiçadeira indiv idual do t ipo "Mmc itè,  linha "Rivage",  modelo "RVA151b" ou equivalente

Bebedouro do tipo "MMcitè",  linha "Hydro", modelo "HD 410"

Papeleira do tipo "MMcitè",  linha "Prax",  modelo "PRX 115r" com capac idade de 45L para lixo
indiferenciado, ou equivalente
Papeleira do tipo "MMcitè",  linha "Prax",  modelo "PRX 315r" com capac idade de 120L para
lixo indiferenc iado, ou equivalente
Papeleiras do t ipo "MMc itè", linha "Prax", modelo "PRX 116r" com capacidade de 45L para
rec ic lagem de Papel, Vidro e Plás tico, ou equivalente

Bic ic letário com es trutura em aço, do t ipo "MMc itè", modelo "Lotlimit  SL505" ou equivalente

RSUs enterrados  para reciclagem e lixo orgânico, do t ipo "Sotkon" ou equivalente

RSUs de superfície para rec ic lagem e lixo orgânico, existente relocalizado

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "CDE600AM" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "JSA012R" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "JSA028R" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "JSA044R" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "CDE07M" ou equivalente

Guarda em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para
a ria, com 400 mm de largura

Guarda do percurso pedonal e ciclável proposta

Guarda metálica do viaduto automóvel existente

M1 Lbc - Pintura em linha contínua, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a

quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M2 Lbt - pintura em linha descontínua, em material termoplást ico de cor branca de aplicação
a quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M8 - pintura de barra de paragem, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a

quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

M09a - pintura de s inal de cedênc ia de passagem, em material termoplást ico de cor branca
de aplicação a quente, do t ipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

M11 - pintura de barra de passagem de peões , em material termoplást ico de cor branca de

aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

Bike box - Símbolo bike em material termoplás tico préformado do t ipo "PREMARK, tipo I",
ou equivalente

Limite de intervenção

Pintura para ciclov ias do t ipo "Plast icRoute RollPlas t - Geveko",  ou equivalente, ral 3009, em
camada de 2mm de espessura
Pintura para ciclov ias do t ipo "Plast icRoute RollPlas t - Geveko",  ou equivalente, ral 3009, em
camada de 2mm de espessura, com aplicação de primário do tipo "Plas tiRoute® THAN" ou
equivalente
M10 - pintura de atravessamento de ciclis tas, em material termoplás tico de cor branca de
aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

Pintura de sequência de quadrados , em material termoplást ico de cor branca de aplicação a

quente, do tipo "ATRIA MANUAL -VOUGACOR", ou equivalente

Símbolo de pessoa com mobilidade reduzida em material termoplás tico préformado do tipo
"PREMARK, t ipo I", ou equivalente

Símbolo sharrow em material termoplás tico préformado do t ipo "PREMARK, tipo I", ou

equivalente

Símbolo de indicação de c ic lovia em corredor unidireccional em material termoplástico
préformado do t ipo "PREMARK, tipo I",  ou equivalente

Luminária com 8m de altura e braço para i luminação de passeio a 4m , do tipo "Schréder",
modelo "Piano" ou equivalente

Entradas de garagem

Pav imento em betuminoso asfáltico (a fresar) (P6)

Lancil reto de betão pré-fabricado, facetado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
com as dimensões 1000x250x250x300 mm (L10)

Rail de betão existente a manter

Muro/ lanc il de betão com 200 mm de largura (estrutura)

Passadiço

Projetor encastrado no pavimento para iluminação decorativa das árvores

Luminária com 4m de altura, do tipo "Schréder",  modelo "Piano" ou equivalente
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Palmeiras  existentes (a manter)

Legenda

Zona verde ex is tente (a manter)

Árvores  existentes (a manter)

Árvores  e sub-árvores  propostas

Área verde com sementeira de prado

Área verde com plantação de arbus tos e herbáceas em f loreira,  com revestimento em
mulch de casca de pinheiro granulometria 7/22 mm

Área verde de contenção do solo com soluções de bioengenharia

Pav imento em betão poroso contínuo, de cor cinza claro, com 0.08m de espessura (P1)

Pav imento em betão poroso contínuo, de cor cinza claro, com 0.12m de espessura (P2)

Pav imento tát il pitonado do t ipo "Presdouro" ou equivalente (P3.1)

Pav imento tát il direc ional do t ipo "Presdouro" ou equivalente (P3.2)

Pav imento em pavê pré-fabricado, do t ipo "Presdouro" ou equivalente, modelo Trief com as
dimensões  235x115x60mm, com betão natural à cor cinza (P4)

Pav imento em betuminoso asfáltico (P5)

Pav imento em cubo de granito de 0.11m, cor cinza - centro da rotunda galgável (P7)

Pav imento em terra batida existente (a manter)

Pav imento igual ao adjacente - projeto em construção

Pav imento e lancil ex is tente a compatibilizar com a proposta

Lancil reto normal de betão pré-fabricado, com ares ta exterior boleada, do tipo "Cimenteira
do Louro" ou equivalente, com as dimensões 1000x250x150x120 mm (L1)
Lancil curvo normal de betão pré-fabricado, com aresta ex terior boleada, do t ipo "Cimenteira
do Louro"ou equivalente, com as  dimensões  250x150x120 mm e comprimento variável,
consoante estereotomia indicada nas  peças  desenhadas (L2)
Lancil reto de betão pré-fabricado, com aresta viva, do t ipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, com as  dimensões  1000x200x150x150 mm, enterrado (L3)

Lancil em aço de cons trução, com 10 mm de espessura e 200 mm de altura (L4)

Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, lateralesquerda, com as dimensões 1000x250x400x20 mm (L5)
Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, central,  com as dimensões 1000x250x400x20 mm (L6)
Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, lateraldireita, com as  dimensões  1000x250x400x20 mm (L7)
Peça em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado com o coroamento a 70 mm da
cota do passeio
Peça em betão pré-fabricado, idêntica à existente, para contenção frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado com o coroamento à cota do passeio
Lancil reto de betão pré-fabricado, com aresta viva, do t ipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, com as  dimensões  1000x200x300x300mm, enterrado (L8)
Lancil reto de betão pré-fabricado, facetado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
com as dimensões 1000x250x300x300 mm (L9)

Lancil de betão existente a manter,  com 300 mm de largura

Lancil de betão existente a manter,  com 200 mm de largura

Floreira com acabamento em betão branco, com 2000x1000x300mm
assente sobre apoios de 50mm conforme pormenor desenhado

Enrocamento existente (a manter)

Murete/ guarda de betão armado, existentes (a manter)

Reves timento de caldeiras  em grav ilha granítica, granulometria 20/30

Balizadores  retráteis , es trutura de aço, do t ipo "MMc itè", modelo "Lot SL250" ou equivalente,
com 80 mm de largura de secção quadrada e 1000mm de altura
Balizadores , es trutura de aço, do t ipo "MMc itè", modelo "Lot SL201" ou equivalente, com
80mm de largura de secção quadrada e 1000mm de altura
Balizadores  de trânsito 0.65 m de altura, 0.08 m de diâmetro, preto com tela amarela do tipo
"PC-65NSEBLY-PT Habidom", ou equivalente

Banco colet ivo com costas  do tipo "Mmcitè, linha "Miela",  modelo "LME156g" ou equivalente

Banco indiv idual com costas  do tipo "Mmcitè, linha "Miela",  modelo "LME157g" ou equivalente

Espreguiçadeira indiv idual do t ipo "Mmc itè,  linha "Rivage",  modelo "RVA151b" ou equivalente

Bebedouro do tipo "MMcitè",  linha "Hydro", modelo "HD 410"

Papeleira do tipo "MMcitè",  linha "Prax",  modelo "PRX 115r" com capac idade de 45L para lixo
indiferenciado, ou equivalente
Papeleira do tipo "MMcitè",  linha "Prax",  modelo "PRX 315r" com capac idade de 120L para
lixo indiferenc iado, ou equivalente
Papeleiras do t ipo "MMc itè", linha "Prax", modelo "PRX 116r" com capacidade de 45L para
rec ic lagem de Papel, Vidro e Plás tico, ou equivalente

Bic ic letário com es trutura em aço, do t ipo "MMc itè", modelo "Lotlimit  SL505" ou equivalente

RSUs enterrados  para reciclagem e lixo orgânico, do t ipo "Sotkon" ou equivalente

RSUs de superfície para rec ic lagem e lixo orgânico, existente relocalizado

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "CDE600AM" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "JSA012R" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "JSA028R" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "JSA044R" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "CDE07M" ou equivalente

Guarda em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para
a ria, com 400 mm de largura

Guarda do percurso pedonal e ciclável proposta

Guarda metálica do viaduto automóvel existente

M1 Lbc - Pintura em linha contínua, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a

quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M2 Lbt - pintura em linha descontínua, em material termoplást ico de cor branca de aplicação
a quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M8 - pintura de barra de paragem, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

M09a - pintura de s inal de cedênc ia de passagem, em material termoplást ico de cor branca
de aplicação a quente, do t ipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

M11 - pintura de barra de passagem de peões , em material termoplást ico de cor branca de

aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

Bike box - Símbolo bike em material termoplás tico préformado do t ipo "PREMARK, tipo I",
ou equivalente

Limite de intervenção

Pintura para ciclov ias do t ipo "Plast icRoute RollPlas t - Geveko",  ou equivalente, ral 3009, em
camada de 2mm de espessura
Pintura para ciclov ias do t ipo "Plast icRoute RollPlas t - Geveko",  ou equivalente, ral 3009, em
camada de 2mm de espessura, com aplicação de primário do tipo "Plas tiRoute® THAN" ou
equivalente
M10 - pintura de atravessamento de ciclis tas, em material termoplás tico de cor branca de

aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
Pintura de sequência de quadrados , em material termoplást ico de cor branca de aplicação a

quente, do tipo "ATRIA MANUAL -VOUGACOR", ou equivalente

Símbolo de pessoa com mobilidade reduzida em material termoplás tico préformado do tipo
"PREMARK, t ipo I", ou equivalente

Símbolo sharrow em material termoplás tico préformado do t ipo "PREMARK, tipo I", ou

equivalente

Símbolo de indicação de c ic lovia em corredor unidireccional em material termoplástico
préformado do t ipo "PREMARK, tipo I",  ou equivalente

Luminária com 8m de altura e braço para i luminação de passeio a 4m , do tipo "Schréder",
modelo "Piano" ou equivalente

Entradas de garagem

Pav imento em betuminoso asfáltico (a fresar) (P6)

Lancil reto de betão pré-fabricado, facetado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
com as dimensões 1000x250x250x300 mm (L10)

Rail de betão existente a manter

Muro/ lanc il de betão com 200 mm de largura (estrutura)

Passadiço

Projetor encastrado no pavimento para iluminação decorativa das árvores

Luminária com 4m de altura, do tipo "Schréder",  modelo "Piano" ou equivalente

A informação contida nesta fo lha é propriedade intelectual da empresa Mobilidade e Planeamento do Território LDA. Todos
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Palmeiras  existentes (a manter)

Legenda

Zona verde ex is tente (a manter)

Árvores  existentes (a manter)

Árvores  e sub-árvores  propostas

Área verde com sementeira de prado

Área verde com plantação de arbus tos e herbáceas em f loreira,  com revestimento em
mulch de casca de pinheiro granulometria 7/22 mm

Área verde de contenção do solo com soluções de bioengenharia

Pav imento em betão poroso contínuo, de cor cinza claro, com 0.08m de espessura (P1)

Pav imento em betão poroso contínuo, de cor cinza claro, com 0.12m de espessura (P2)

Pav imento tát il pitonado do t ipo "Presdouro" ou equivalente (P3.1)

Pav imento tát il direc ional do t ipo "Presdouro" ou equivalente (P3.2)

Pav imento em pavê pré-fabricado, do t ipo "Presdouro" ou equivalente, modelo Trief com as
dimensões  235x115x60mm, com betão natural à cor cinza (P4)

Pav imento em betuminoso asfáltico (P5)

Pav imento em cubo de granito de 0.11m, cor cinza - centro da rotunda galgável (P7)

Pav imento em terra batida existente (a manter)

Pav imento igual ao adjacente - projeto em construção

Pav imento e lancil ex is tente a compatibilizar com a proposta

Lancil reto normal de betão pré-fabricado, com ares ta exterior boleada, do tipo "Cimenteira
do Louro" ou equivalente, com as dimensões 1000x250x150x120 mm (L1)
Lancil curvo normal de betão pré-fabricado, com aresta ex terior boleada, do t ipo "Cimenteira
do Louro"ou equivalente, com as  dimensões  250x150x120 mm e comprimento variável,
consoante estereotomia indicada nas  peças  desenhadas (L2)
Lancil reto de betão pré-fabricado, com aresta viva, do t ipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, com as  dimensões  1000x200x150x150 mm, enterrado (L3)

Lancil em aço de cons trução, com 10 mm de espessura e 200 mm de altura (L4)

Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, lateralesquerda, com as dimensões 1000x250x400x20 mm (L5)
Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, central,  com as dimensões 1000x250x400x20 mm (L6)
Lancil reto rampa recuada de betão pré-fabricado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, lateraldireita, com as  dimensões  1000x250x400x20 mm (L7)
Peça em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado com o coroamento a 70 mm da
cota do passeio
Peça em betão pré-fabricado, idêntica à existente, para contenção frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado com o coroamento à cota do passeio
Lancil reto de betão pré-fabricado, com aresta viva, do t ipo "Cimenteira do Louro" ou
equivalente, com as  dimensões  1000x200x300x300mm, enterrado (L8)
Lancil reto de betão pré-fabricado, facetado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
com as dimensões 1000x250x300x300 mm (L9)

Lancil de betão existente a manter,  com 300 mm de largura

Lancil de betão existente a manter,  com 200 mm de largura

Floreira com acabamento em betão branco, com 2000x1000x300mm
assente sobre apoios de 50mm conforme pormenor desenhado

Enrocamento existente (a manter)

Murete/ guarda de betão armado, existentes (a manter)

Reves timento de caldeiras  em grav ilha granítica, granulometria 20/30

Balizadores  retráteis , es trutura de aço, do t ipo "MMc itè", modelo "Lot SL250" ou equivalente,
com 80 mm de largura de secção quadrada e 1000mm de altura
Balizadores , es trutura de aço, do t ipo "MMc itè", modelo "Lot SL201" ou equivalente, com
80mm de largura de secção quadrada e 1000mm de altura
Balizadores  de trânsito 0.65 m de altura, 0.08 m de diâmetro, preto com tela amarela do tipo
"PC-65NSEBLY-PT Habidom", ou equivalente

Banco colet ivo com costas  do tipo "Mmcitè, linha "Miela",  modelo "LME156g" ou equivalente

Banco indiv idual com costas  do tipo "Mmcitè, linha "Miela",  modelo "LME157g" ou equivalente

Espreguiçadeira indiv idual do t ipo "Mmc itè,  linha "Rivage",  modelo "RVA151b" ou equivalente

Bebedouro do tipo "MMcitè",  linha "Hydro", modelo "HD 410"

Papeleira do tipo "MMcitè",  linha "Prax",  modelo "PRX 115r" com capac idade de 45L para lixo
indiferenciado, ou equivalente
Papeleira do tipo "MMcitè",  linha "Prax",  modelo "PRX 315r" com capac idade de 120L para
lixo indiferenc iado, ou equivalente
Papeleiras do t ipo "MMc itè", linha "Prax", modelo "PRX 116r" com capacidade de 45L para
rec ic lagem de Papel, Vidro e Plás tico, ou equivalente

Bic ic letário com es trutura em aço, do t ipo "MMc itè", modelo "Lotlimit  SL505" ou equivalente

RSUs enterrados  para reciclagem e lixo orgânico, do t ipo "Sotkon" ou equivalente

RSUs de superfície para rec ic lagem e lixo orgânico, existente relocalizado

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "CDE600AM" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "JSA012R" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "JSA028R" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "JSA044R" ou equivalente

Equipamento f itness  urbano da "Galopin", modelo "CDE07M" ou equivalente

Guarda em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para
a ria, com 400 mm de largura

Guarda do percurso pedonal e ciclável proposta

Guarda metálica do viaduto automóvel existente

M1 Lbc - Pintura em linha contínua, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M2 Lbt - pintura em linha descontínua, em material termoplást ico de cor branca de aplicação

a quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M8 - pintura de barra de paragem, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

M09a - pintura de s inal de cedênc ia de passagem, em material termoplást ico de cor branca

de aplicação a quente, do t ipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

M11 - pintura de barra de passagem de peões , em material termoplást ico de cor branca de
aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

Bike box - Símbolo bike em material termoplás tico préformado do t ipo "PREMARK, tipo I",
ou equivalente

Limite de intervenção

Pintura para ciclov ias do t ipo "Plast icRoute RollPlas t - Geveko",  ou equivalente, ral 3009, em
camada de 2mm de espessura
Pintura para ciclov ias do t ipo "Plast icRoute RollPlas t - Geveko",  ou equivalente, ral 3009, em
camada de 2mm de espessura, com aplicação de primário do tipo "Plas tiRoute® THAN" ou
equivalente
M10 - pintura de atravessamento de ciclis tas, em material termoplás tico de cor branca de
aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente

Pintura de sequência de quadrados , em material termoplást ico de cor branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA MANUAL -VOUGACOR", ou equivalente

Símbolo de pessoa com mobilidade reduzida em material termoplás tico préformado do tipo
"PREMARK, t ipo I", ou equivalente

Símbolo sharrow em material termoplás tico préformado do t ipo "PREMARK, tipo I", ou
equivalente

Símbolo de indicação de c ic lovia em corredor unidireccional em material termoplástico
préformado do t ipo "PREMARK, tipo I",  ou equivalente

Luminária com 8m de altura e braço para i luminação de passeio a 4m , do tipo "Schréder",
modelo "Piano" ou equivalente

Entradas de garagem

Pav imento em betuminoso asfáltico (a fresar) (P6)

Lancil reto de betão pré-fabricado, facetado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
com as dimensões 1000x250x250x300 mm (L10)

Rail de betão existente a manter

Muro/ lanc il de betão com 200 mm de largura (estrutura)

Passadiço

Projetor encastrado no pavimento para iluminação decorativa das árvores

Luminária com 4m de altura, do tipo "Schréder",  modelo "Piano" ou equivalente

A informação contida nesta fo lha é propriedade intelectual da empresa Mobilidade e Planeamento do Território LDA. Todos
os  d ireitos  estão reservados .  A reprodução parcial ou global dos mesmos é interdita salvo autorização escrita.
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